Leistungsmerkmale ESD Basic 3 mit Gleiter und Aufstieghilfe

Artikel: 9156E Stoff

MaRe in mm Rickenlehne:
Sitz:

Verpackungsdaten Gewicht
Volumen

Serienausstattung

Leitfahigkeit

H 530
H: 630-890
B 460
T 440
kg 20,0
m? 0,18

leitfahig beschichtete Stahlteile

leitfahige Komfortpolster

typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm
volumenleitfahige Gleiter
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Nutzen

Ubertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN
61340-5-1
100%ige ESD-Sicherheit

Ruckenlehne

Ergonomisch geformte Riickenlehne zur
Entlastung der Wirbelsaule und Muskulatur mit
eingearbeiteter Lendenwirbelstiitze.

Riickenlehnenhdhenverstellung bequem und
leicht im Sitzen zu bedienen.

Gesunde Sitzhaltung durch breite Abstlitzung des
Rickens im Lendenwirbel-Bereich.

Der Unterstltzungsbereich fiir den Riicken kann der
KorpergroRe entsprechend eingestellt werden.

Ergonomisch geformte Sitzflache. Mit
integrierter Beckenstltze und abgerundeter
Sitzvorderkante.

Fordert automatisch die richtige Sitzhaltung und das
aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete
Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den
Oberschenkeln.

Sitz- und Ruckenausfiihrung

Stoffpolster:

Strapazierfahiger, atmungsaktiver und
bequemer ESD-Stoffbezug mit eingewebten
Metallfaden.

Wahlbar in den Farben

Schwarz (9801)

Grau (9811)

Blau (9802)

Rot (9803)

Das Polster ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit
aufnehmen und abgeben. Durch die besonders weiche
Oberflache ist ein maximaler Sitzkomfort garantiert.

Sitzhéheneinstellung stufenlos von 630-890
mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder
mit Schutzabdeckung.

GrofRer Sitzhéhenverstellbereich, welcher 95% aller
Anwender abdeckt. Die Abdeckung schitzt die Gasfeder
vor Staub und Schmutz.

Technik

Permanentkontakt-Riickenlehne mit
zusatzlicher Sitzneigungsverstellung.

Schnellverstellung

Anti-Schock-Sicherung

Die bewegliche Riickenlehne folgt dem Oberkorper und
passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So
wird die Wirbelsaule in allen Sitzpositionen gestiitzt. Bei
Bedarf Iasst sich die Rlckenlehne in jeder beliebigen
Neigung arretieren. Die Sitzflache kann stufenlos nach
vorne geneigt werden. Dies ermdglicht auch bei
vorgeneigtem Oberkdrper eine entspannte Haltung.
Druckbelastungen im Oberschenkelbereich werden
reduziert, was eine gleichmaRige Durchblutung férdert.
Das Sitzen mit "Rundriicken" wird wirkungsvoll
vermieden.

Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und
einfach im Sitzen bedienbar.

Die Ruckenlehne kann auch nach Lésen der Arretierung
nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.

Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, leitfahig
pulverbeschichtet, schwarz. Flache Bauart.

Sehr hohe Stabilitat, Langlebigkeit und Standsicherheit.
Flach auslaufende FuRenden schitzen vor
Stolpergefahr.

GroRflachige und abriebfeste
Kunststoff-Bodengleiter, leitfahig.

Die Aufstieghilfe lauft sowohl bei der
Sitzhéhenverstellung als auch bei der Sitzdrehung mit
und ist bei Bedarf hoch-klappbar. Extragrof3e Trittflache
bietet guten Halt.
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Fortsetzung siehe Blatt 2



Leistungsmerkmale ESD Basic 3 mit Gleiter und Aufstieghilfe
Artikel: 9156E Stoff

MaRe in mm Riickenlehne: H 530
Sitz: H: 630-890
B 460
T 440
Verpackungsdaten Gewicht kg 20,0
Volumen m? 0,18
Materialeinsatz Sémtliche Materialien sind sortenrein und
recycelbar.
Normen DINENG1340-5-1
DIN 68 877
GS-Zertifikat fur "geprifte Sicherheit"
Qualitdtsmanagementsystem DIN EN ISO
9001
Verordnung EWG Nr. 1836/93 und
Umweltmanagementsystem DIN EN ISO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14001
Garantie 5 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre
Vollgarantie
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Umweltfreundlich

100%ige ESD-Sicherheit
Beschaffungssicherheit



Leistungsmerkmale ESD Basic 3 mit Gleiter und Aufstieghilfe
Artikel: 9156E Stoff

Mal3e in mm Riickenlehne: H 530
Sitz: H: 630-890

B 460

T 440

Verpackungsdaten Gewicht kg 20,0

Volumen m? 0,18

Zubehor und Optionen
Armlehnen Ringarmlehne

héhenverstellbare ESD-Armlehne

Optionen ESD Plus Option
Gestellfarbe lichtgrau

FuRkreuz Aluminium poliert
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Nutzen

aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar.

in der Hohe und Breite verstellbar. Volumenleitfahig.

Mit volumenleitfahigen Kunststoff Sitz- und
Rickenschalen



