
BEDIENUNGSANLEITUNGCHAiRMany 9 Höhenverstellung der RückenlehneDie Höhe der Rückenlehne kann durchZiehen der gesamten Rückenlehnenach oben in die verschiedenen Rastervariiert werden. Die letzte Rasterstufesenkt die Rückenlehne wieder.Einstellung des Gegendruckes der RückenlehneMit dieser Stellschraubekann der Gegendruck derRückenlehne eingestellt
Höhenverstellung derArmlehnenDurch Betätigen diesesDruckknopfes kann dieArmlehne in der Höheverstellt werden. Höhenverstellung der KopfstützeDie Höhe der Kopfstütze kann durchZiehen nach oben oder Drücken nachunten verändert werden.
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SitzhöhenverstellungMit diesem Hebel wird dieSitzhöhe eingestellt. Durcheine Hebelbetätigung nachoben wird die Arretierungder Gasfeder entriegeltund der belastete Sitzbewegt sich nach unten.Durch die Verlagerung desKörpergewichtes auf dieFußsohlen entlasten Sieden Sitz. Durch dieerneute Hebelbetätigungnach oben bewegt sich derSitz durch denGasfederdruck nach oben.Durch das Loslassendieses Hebels bleibt derSitz in beliebiger Lagestehen.
SitztiefenverstellungAn der  Sitzunterseite vor der Stellschaube für den Synchronmechanismus befindet sich der Hebel für die Sitztiefenverstellung. Durch Drücken dieses Hebels nach oben kann die Sitztiefe variiert werden. 

Rückenlehne eingestelltwerden. Durch Drehennach vorn wird derGegendruck erhöht undumgekehrt. Synchron-Technik und Verstellen der Rückenlehnen-NeigungDurch Drehung dieser Stellschraube nach vorn und nochmaligem Zurücklehnen wird der Synchronmechanismus freigegeben. Die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes ändern sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Durch Betätigung des Hebels nach  hinten kann der Synchronmechanismus ausgeschaltet werden.  Die Rückenlehne wird in der entsprechenden Lage fixiert. 


