
BEDIENUNGSANLEITUNGCHAiRMany 5 Black & Chrom Edition 
Höhenverstellung derRückenlehneDie Höhe der Rückenlehnekann durch Ziehen dergesamten Rückenlehne nachoben in die verschiedenenRaster variiert werden. Dieletzte Rasterstufe senkt dieRückenlehne wieder.Einstellung des Gegen-druckes der RückenlehneMit dieser Stellschraube kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden. Durch  Drehennach vorn wird der 

Höhenverstellung derArmlehnenDurch Betätigen diesesDruckknopfes kann dieArmlehne in der Höheverstellt werden.
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SitzhöhenverstellungMit diesem Hebel wird dieSitzhöhe eingestellt. Durcheine Hebelbetätigung nachoben wird die Arretierungder Gasfeder entriegeltund der belastete Sitzbewegt sich nach unten.Durch die Verlagerung desKörper- gewichts auf dieFußsohlen entlasten Sieden Sitz.Durch die erneute Hebel-betätigung nach obenbewegt sich der Sitz durchden Gasfederdruck nachoben. Durch dasLoslassen dieses Hebelsbleibt der Sitz in beliebigerLage stehen.

SitztiefenverstellungAn der  Sitzunterseite vor der Stellschaube für den Synchronmechanismus befindet sich der Hebel für die Sitztiefenverstellung. Durch Drücken dieses Hebels nach oben kann die Sitztiefe variiert werden. 

nach vorn wird der Gegendruck erhöht und umgekehrt. Rückenlehnen-NeigungDurch Drehung dieser Stellschraube nach vorn und nochmaligem Zurücklehnen wird der Synchronmechanismus freigegeben. Die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes ändern sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Durch Betätigung des Hebels nach  hinten kann der Synchronmechanismus ausgeschaltet werden.  Die Rückenlehne wird in der entsprechenden Lage fixiert.


