Leistungsmerkmale Labster 3 mit Gleiter und
FRrtiReti~3401 Kunstleder

MaRe in mm Riickenlehne: H 300
Sitz: H: 550-800
B 430
T 410
Verpackungsdaten Gewicht kg 12,0
Volumen m? 0,17
Serienausstattung
Hygienische Ausstattung Durchgehendes Hygienic Design. Quasi

fugenlos, ohne Ritzen und Spalten, Soft Cover

Verkleidung der Mechanik und

Bedienelemente. Komplett abwaschbar und
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, desinfektionsmittelbesténdig

Laborqualifizierung GMP konform und reinraumtauglich Einsetzbar
in Labore der Sicherheitsklasse S1 bis S3

Riickenlehne Ergonomisch geformte Rickenlehne zur
Entlastung der Wirbelsaule und Muskulatur mit
eingearbeiteter Lendenwirbelstitze.

Ruckenlehnenhéhenverstellung bequem und
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, leicht im Sitzen zu bedienen. =

Sitzflache Ergonomisch geformte Sitzflache. Mit
integrierter Beckenstiitze und abgerundeter

Sitzvorderkante.

Sitz- und Ruckenausfiihrung Kunstlederpolster mit fugenloser Polstertechnik
und hochwertigem Kunstleder Skai.
Abwaschbar und desinfektionsmittelbestandig.
Wabhlbar in den Farben:

schwarz (2571)
grau (6911)
blau (6902)

rot (6903)

mint (6914)
weiss (6907)

Technik Auto - Motion Technik

Schnellverstellung

Anti-Schock-Sicherung

FuRkreuz Geschlossener Sternfufy aus Kunststoff. Farbe
platingrau.

Rollen/Gleiter GroRe und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter

Aufstieghiife hohenverstellbarer FuRring aus Kunststoff

Labster
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Nutzen

Die Reinigung / Dekontaminierung ist einfach, schnell,
grindlich und sicher durchfihrbar.

Geeignet fur Labore und hygienekritische Bereiche aller
Art sowie speziell fir den Einsatz im Gesundheitswesen,
Biotechnologie und Pharma

Gesunde Sitzhaltung durch breite Abstiitzung des
Rickens im Lendenwirbel-Bereich.

Der Unterstiitzungsbereich fiir den Riicken kann der
KorpergroRRe entsprechend eingestellt werden.

Fordert automatisch die richtige Sitzhaltung und das
aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete
Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den
Oberschenkeln.

Die extrastarken Komfortpolster bieten einen
hervorragenden Sitzkomfort.

Passt die Neigung von Sitz und Rickenlehne
automatisch der Arbeitshaltung an. Sorgt flir bessere
Abstiitzung, insbesondere bei labortypischer
vorgeneigter Sitzhaltung. Stellt sich von selbst auf den
Nutzer ein, férdert Bewegung und macht langeres
Arbeiten angenehmer.

Alle Funktionen sind ohne Sichtkontakt erreichbar und
bequem im Sitzen bedienbar.

Die Ruckenlehne kann auch nach Lésen der Arretierung
nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.

Sehr reinigungsfreundlich. Dient bei Bedarf zusatzlich als
Abstellméglichkeit fiir die FiiBe. Kleiner @ sorgt fiir beste
Flacheneffizienz.

Bietet Halt durch die breite Auftrittflache und Iasst sich
einfach und schnell in der Hohe verstellen.

Fortsetzung siehe Blatt 2
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Leistungsmerkmale Labster 3 mit Gleiter und
FRrtiReti~3401 Kunstleder

MaRe in mm Riickenlehne: H 300
Sitz: H: 550-800

B 430

T 410
Verpackungsdaten Gewicht kg 12,0

Volumen m3 0,17
-

Materialeinsatz Sémtliche Materialien sind sortenrein und Umweltfreundlich

recycelbar.
Normen DIN EN ISO 14644-1 Luftreinheitsklasse 3~ Zertifizierte Labor-Eignung

GMP-Konform Geprift von Fraunhofer Institut IAO

Labor- Sicherheitsklasse S1 bis S3 Beschaffungssicherheit

GS-Zertifikat fur "geprifte Sicherheit"

Qualitdtsmanagementsystem DIN EN ISO

9001

Verordnung EWG Nr. 1836/93 und

Umweltmanagementsystem DIN EN ISO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14001
Garantie 5 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Abgesicherte Qualitat und hohe Wirtschaftlichkeit

Vollgarantie
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