Leistungsmerkmale Hocker 3 mit Gleiter und FuBlring

Artikel: 9469 Holz

MaRe in mm

Verpackungsdaten

Serienausstattung

Sitzflache

Sitz:

Gewicht
Volumen

H: 570-850
B: 400
kg 12,0
m? 0,13

ExtragroRe Sitzflache mit einem Durchmesser
von 400 mm.

bimos

Nutzen

Fordert automatisch die richtige Sitzhaltung und das
aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete
Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den
Oberschenkeln.

Buchenschichtholz: Sitzflaiche aus mehrfach
verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben
lackiert.

Das abwaschbare Material ist besonders gut fir
Umgebungen mit aggressiven Arbeitsstoffen geeignet.
Holz ist unempfindlich, robust, langlebig und leicht zu
reinigen.

Sitzhéheneinstellung stufenlos von 570-850
mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder
mit Schutzabdeckung.

Groler Sitzhdhenverstellbereich, welcher 95% aller
Anwender abdeckt. Die Abdeckung schitzt die Gasfeder
vor Staub und Schmutz.

Die Hohenverstellung lasst sich in jeder Sitzposition
durch einen Griff unter die Sitzflache bequem verstellen.

Aus extrem stabilem Profilstahlrohr,
pulver-beschichtet, anthrazit. Flache Bauart.

Sehr hohe Stabilitat, Langlebigkeit und Standsicherheit.
Flach auslaufende FuRenden schiitzen vor
Stolpergefahr.

GroRflachige und abriebfeste
Kunststoff-Bodengleiter.

Bietet Halt durch die breite Auftrittflache und lasst sich
einfach und schnell in der Hohe verstellen.

Samtliche Materialien sind sortenrein und
recycelbar.

Normen

DIN 68 877

GS-Zertifikat fur "geprifte Sicherheit"
Qualitdtsmanagementsystem DIN EN ISO
9001

Verordnung EWG Nr. 1836/93 und
Umweltmanagementsystem DIN EN ISO

Beschaffungssicherheit

5 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre
Vollgarantie

Hocker

Fortsetzung siehe Blatt 2



